1. Ασβεστοκάμινα
Η παρουσία πολλών μεταμορφωμένων ασβεστολιθικών πετρωμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Βρίσας είχε σαν αποτέλεσμα κατά τον 20 αιώνα, και μέχρι τη δεκαετία του 60, να ανθίσει η παραγωγή ασβέστη για τις οικοδομές σε πολλά ασβεστοκάμινα.


Οι παλιότεροι θυμούνται τη λειτουργία των εξής μονάδων στο χωριό μας.

1. Γραγουδά Στέλιου



άγιο Φωκά  (Παρίσι)

2.  Διαμαντή Γιώργου



άγιο Φωκά
3. Πορτοκάλη Παναγιώτη



Μουσταφά λάκκος
4.  Κατσιγίνη Μικέ



Ανανίδα
5.  Τσουρουλλής Αντώνης


Ανανίδα
6. Βάσσος Στρατής 



Κουκβάς
7. Καραμάνος Βασίλης



Μιλάξ
8. Ταξείδης Μαργαρίτης



Αγουρόσηκος
9. Τσουμάς Παναγιώτης



άγιο Γιάννη Καλυβίτη
10. Σούμενα  




Μουσταφά λάκκος
11. Μαργαρίτης Μαργαρίτης


Μουσταφά λάκκος  και Βρύσες
12.  Πετράς Γιώργος



Κοκκινόγα
13. Κουγκούλιος Χαράλαμπος και Αν. Κώσσης
Πλατάνια
14. Φιλιππίδης Δημήτριος



Κουκβάς
15. Λινάρδος Kώστας



Σταυρός
16. Κουγκούλιος Νικόλαος


Ουρνοί
      17 .Κώσσης (Μήτρακας) Δημ 


Βαθρατσιά και Βρύσες
Τα ασβεστοκάμινα αυτά αναφέρονται είτε στα πρόσωπα των οποίων την ιδιοκτησία υπήρχε το καμίνι είτε σ'  αυτόν που το εκμεταλλεύονταν καταβάλλοντας στον ιδιοκτήτη ένα σχετικό ενοίκιο, συνήθως σε ποσότητα ασβέστη. Σχετικά  ενδεικτική είναι και η τοποθεσία η οποία αναφέρεται, διότι τις περισσότερες φορές κάποιος «έκαιγε το ασβεστοκάμινο» σε διαφορετικές τοποθεσίες. 
Όλα αυτά ήταν μικρές μονάδες, που στόχευαν ή να δώσουν στους ιδιοκτήτες τους το μεροκάματο ή ακόμα και να τους τροφοδοτήσουν με τις απαραίτητες ποσότητες του ασβέστη που χρειάζονται για να κτίσουν τα σπίτια τους ή καλύτερα τα σπίτια για την προίκα των κοριτσιών τους. Ήταν το καλοκαιρινό μεροκάματο ύστερα απ’ το τέλος του λιομαζώματος. 
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Η επιλογή του τόπου είχε δυο βασικά κριτήρια. Το πρώτο ήταν η γειτνίαση του τόπου με περιοχή πλούσια  σε πρώτη ύλη δηλαδή ασβεστόλιθο και το δεύτερο η ύπαρξη   καύσιμης ύλης, που ήταν τα κλαδιά των θάμνων.

Ο ασβεστόλιθος (μάρμαρο) ή ασβεστόπετρα (μορφή του ανθρακικού ασβεστίου) είναι η κύρια πρώτη ύλη για τη παραγωγή του ασβέστη. Στον άγιο Φωκά βέβαια υπήρχαν και μεγάλα κομμάτια καθαρού και επεξεργασμένου μάρμαρου (πιο εξευγενισμένη μορφή ανθρακικού ασβεστίου) απ’ τα υλικά που δομούσαν τόσο τους ναούς (Διονύσου και παλαιοχριστιανική του αγίου Φωκά) όσο και το λιμάνι. Δυστυχώς μεγάλα τέτοια κομμάτια τροφοδότησαν τα ασβεστοκάμινα. 
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Τα ασβεστοκάμινα ήταν πρωτόγονες απλοϊκές πέτρινες κατασκευές. Τα μεγέθη τους παρουσίαζαν μεγάλη ποικιλία. Συνήθως ήταν ένας λάκκος με διάμετρο 1,5 με 2  περίπου μέτρα και ύψος γύρω στα 2 με 2,5 μέτρα, που είχε ανοιχτεί σε επικλινές έδαφος. Το εσωτερικό του λάκκου αυτού το έχτιζαν με πέτρες και το σοβάντιζαν με λάσπη για να μειώσουν τις απώλειες της θερμότητας. Το χτίσιμο σε ύψος 50 περίπου πόντων από τον πάτο τραβιόταν λίγο προς τα έξω ώστε να δημιουργηθεί ένα είδος κυκλικού πεζουλιού.  Πάνω σ΄ αυτό το πεζούλι  "έχτιζαν" τις ασβεστόπετρες, ξεκινώντας χαμηλά με μικρά κομμάτια τα οποία όσο ανέβαιναν προς τα πάνω μεγάλωναν  και στη συνέχεια έκλειναν με τη μορφή θόλου, όπως τα ιγκλού ή τους παραδοσιακούς φούρνους. Εξωτερικά έχτιζαν και το θόλο τον οποίο έκλειναν με μια πλάκα (το λεγόμενο κλειδί). Το χτίσιμο της ασβεστόπετρας χρειάζονταν μεγάλη τέχνη με το αντίτιμο στον ατζαμή να είναι το πέσιμο του καμινιού. Άνοιγμα υπήρχε στη μπροστινή πλευρά του λάκκου χαμηλά, κάτω απ' το σημείο που άρχιζε το χτίσιμο της 

ασβεστόπετρας.  Από το άνοιγμα αυτό τροφοδοτούσαν το καμίνι με καύσιμη ύλη. 

Ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιούσαν κλαδιά θάμνων (συνήθως από πρίνους και σχίνους) τα οποία έκοβαν και κουβαλούσαν από πριν και τα στοίβαζαν προσεκτικά σταυρωτά γύρω από το καμίνι. Όταν έβαζαν τη φωτιά με τη βοήθεια του "τσαταλιού" (ξύλινη διχάλα) τα έμπαζαν απ' το πλαϊνό άνοιγμα του καμινιού.

Η τροφοδοσία του καμινιού γινόταν για 20-24 περίπου ώρες συνεχώς με σταθερό ρυθμό. Η φωτιά έμπαινε το απόγευμα κατά τις 3-4 η ώρα και σταματούσε το πρωί μετά τις 9. Μόλις κρύωνε λίγο έβγαζαν τις πέτρες του θόλου και αφαιρούσαν τον ασβέστη. Οι ασβεστόπετρες είχαν μετατραπεί σε ασβέστη. Αυτοί που δούλευαν στα ασβεστοκάμινα φυσικά δεν γνώριζαν το θεωρητικό μέρος της μετατροπής του ασβεστόλιθου σε ασβέστη. Ποτέ όμως δεν έλεγαν ότι "έψηναν" ασβέστη όπως στα άλλα καμίνια όπου "έψηναν" τα τούβλα, τα πιάτα ή τις στάμνες. Αυτοί "έκαιγαν" το καμίνι. 
Ο καυτός σχεδόν ακόμα ασβέστης ζυγίζονταν με καντάρια (1 καντάρι ζύγιαζε 44 οκάδες και μια οκά ισοδυναμούσε με 1,3 κιλά περίπου) και έμπαινε σε χοντρά τρίχινα σακιά (συνήθως χρησιμοποιούσαν τα σακιά, των πιεστηρίων των ελαιοτριβείων , τα "τσπιά"). Οι παραγγελίες είχαν παρθεί από πιο μπροστά και οι "κιρατζήδες" ή αγωγιάτες ήταν έτοιμοι για να φορτώσουν τα μουλάρια και να μεταφέρουν το εμπόρευμα σ'  όποιον είχε σειρά. Το εμπόρευμα έφτανε μέχρι Πολιχνίτο και Σκάλα γιατί εκεί δεν υπήρχαν ασβεστοκάμινα εξαιτίας της έλλειψης  ασβεστόπετρας. Σε κάθε κάψιμο καμινιού παράγονταν 2 τόνοι περίπου ασβέστη. Υπήρξαν όμως και πολύ μεγαλύτερα τα οποία παρήγαγαν 10 με 12 τόνους (φυσικά με μονάδα μέτρησης την …οκά)

Θεωρητική γνώση με λίγη …Χημεία
Σχετικά με τον ασβέστη υπάρχουν οι όροι "ασβεστόλιθος", "ασβέστης" και "σβησμένος ασβέστης". Ο ασβεστόλιθος είναι το ανθρακικό ασβέστιο με χημικό τύπο CaCO3 , o ασβέστης είναι το οξείδιο του ασβεστίου με τύπο CaO και ο σβησμένος ασβέστης είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου με τύπο Ca(OH)2 .
Κατά την πύρωση του ασβεστόλιθου αυτός διασπάται σε ασβέστη και διοξείδιο του άνθρακα (ένα αέριο που φεύγει στην ατμόσφαιρα).

CaCO3   (   CaO   +   CO2    

O ασβέστης με τη μορφή πέτρας (CaO) (εύθραυστης όμως σε αντίθεση με την ασβεστόπετρα που σπάει δύσκολα) όταν ανακατευθεί με νερό μετατρέπεται σε ένα άσπρο πολτό  που λέγεται σβησμένος ασβέστης  με χημικό τύπο Ca(OH)2     . 

CaO   + H2O   ( Ca(OH)2    

Κατά τη μετατροπή αυτή εκλύεται πολύ μεγάλη ποσότητα θερμότητας και για το λόγο τούτο ο πολτός φαίνεται να βράζει και είναι καυτός. Ο σβησμένος ασβέστης ανήκει στην ομάδα των ενώσεων που λέγονται βάσεις και είναι καυστικός, δηλαδή προκαλεί εγκαύματα σε όποιον έλθει σε επαφή μαζί του.

Ο σβησμένος ασβέστης χρησιμοποιείται με τη μορφή πολτού για το ασβέστωμα χώρων (τοίχων κ.λ.π.) που θέλουμε να αποκτήσουν άσπρο χρώμα ή να απολυμανθούν (κοτέτσια κ.λ.π.) Επίσης ανακατεμένος με άμμο και τσιμέντο δίνει το λεγόμενο ασβεστοκονίαμα με το οποίο χτίζονται (συγκολλιόνται) πέτρες και τούβλα ή επιχρίζονται (σοβαντίζονται) τοίχοι. 
Οι παραγγελίες του ασβέστη παίρνονταν πριν καεί το καμίνι διότι ο ασβέστης δεν αποθηκεύεται εύκολα. Όχι μόνο με τη βροχή αλλά και με την υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας θρυμματίζεται σε σκόνη. Για το λόγο αυτό τον «έσβηναν» μόλις τον έπαιρναν και σε περίπτωση που κάποια ποσότητα έπρεπε να φυλαχτεί τον έβαζαν σε κιούπια (ή αργότερα σε βαρέλια) και τον έκλειναν αεροστεγώς
Η δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων σε χώρους προσβάσιμους από τα αυτοκίνητα και η μεταφορά του έτοιμου ασβέστη (CαΟ) σε μεγάλες ποσότητες και σε μεγάλες αποστάσεις έδωσαν τη χαριστική βολή στα ντόπια ασβεστοκάμινα. Σήμερα ο ασβέστης διατίθεται με τη μορφή του σβησμένου ασβέστη (Ca(OH)2)   σε πλαστικούς σάκους.

Συνθήκες δουλειάς
Η ζωή των εργατών ήταν δύσκολη. Η δουλειά -φυσικά πάντα καλοκαιρινή- ήταν πολύ κουραστική. Για να γίνει ένα καμίνι χρειάζονταν πολυήμερη προετοιμασία, που μπορεί να ξεπερνούσε και τον ένα μήνα, όταν δούλευαν 2 άνθρωποι.. Έπρεπε να βγει και να μεταφερθεί η ασβεστόπετρα και να κομματιαστεί με το σφυρί. Η εξαγωγή της γινόταν συνήθως με δυναμίτες (μπαρουτιές) και το κουβάλημά της γινόταν φυσικά με τα ζώα πάνω στα πετροσάνιδα (σανίδια που κρατιόταν σχεδόν οριζόντια με σχοινιά στα πλαϊνά του σαμαριού). 
Σε μια τέτοια προσπάθεια εξαγωγής ο Χαράλαμπος Κουγκούλιος έχασε δυο δάχτυλα του χεριού του εξαιτίας της καθυστέρησης στην ανάφλεξη της δυναμίτιδας.
Τα καμίνια που βρίσκονταν στα δυτικά του χωριού (Ανανίδα, Κουκβάς, Βαθρακιά, Μαρμάρι κ.λ.π.) είχαν ασβεστόπετρα ντόπια. Σε πολλές όμως περιπτώσεις η ασβεστόπετρα κουβαλιόταν με καΐκια από τη Κρυφτή και τα Μερσίνια (περιοχή στη είσοδο του Κόλπου Γέρας) η οποία είχε καλή ποιότητα γιατί θρυμματίζονταν εύκολα.

Στη συνέχεια έπρεπε να φορτωθεί το καμίνι δηλαδή να χτιστούν τα κομμάτια της ασβεστόπετρας στο εσωτερικό του καμινιού, όπως αναφέρθηκε. Κάθε φόρτωμα ενός μέτριου καμινιού χρειάζονταν περίπου 4 τόνους ασβεστόπετρας. (Η απόδοση της ασβεστόπετρας σε ασβέστη είναι περίπου 50%) Έτοιμα έπρεπε να είναι και τα κλαδιά για τη φωτιά. Αυτά είχαν συναχθεί από πιο μπροστά για να έχουν ξεραθεί λίγο και να καίγονται εύκολα. Κάθε κάψιμο καμινιού χρειάζονταν περίπου 100 φορτία ζώου κλαδιά. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που τα κλαδιά δεν επαρκούσαν. Τότε επιστρατεύονταν οτιδήποτε καύσιμο απ' τη γύρω περιοχή και αναφέρεται μια περίπτωση κατά την οποία ο καμινιέρης στην απόγνωσή του, που δεν είχε καύσιμα για να "φτάσει" το καμίνι (να ολοκληρωθεί δηλαδή η ασβεστοποίηση), έριξε μέσα το σαμάρι του γαϊδουριού. 
Οικονομικά
Το κάψιμο ενός καμινιού, όπως προαναφέρθηκε ήταν μια επίπονη και πολυήμερη εργασία. Στην εργασία αυτή μεγάλη ήταν και η βοήθεια γυναικών της οικογένειας. Το κάψιμο ενός καμινιού απέφερε γύρω στις 500 δραχμές. Ποσό που αν καταμεριστεί στις μέρες και τα άτομα που δούλευαν  δεν ήταν και ιδιαίτερα μεγάλο. Αρκετό όμως για την αγορά ενός καλού οικοπέδου στου Βατερά …τότε.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον 
Η ρύπανση που προκαλούσε ένα ασβεστοκάμινο στο περιβάλλον οφείλονταν στις ποσότητες του καπνού και του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονταν τόσο απ' τη διάσπαση της ασβεστόπετρας όσο και απ' τη καύση των κλαδιών.  Επειδή όμως τα ασβεστοκάμινα ήταν διασπαρμένα μακριά απ' τα σπίτια και επειδή τότε το φαινόμενο του θερμοκηπίου ήταν άγνωστο δεν μπορούμε να μιλάμε για περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Για τους κατοίκους της περιοχής υπήρχε και μια θετική σημαντική παράμετρος, που αφορούσε τις μετακινήσεις τους. Η χρησιμοποίηση των θάμνων ως καύσιμης ύλης είχε σαν αποτέλεσμα να καθαρίζονται όλα τα μονοπάτια απ' αυτούς και να γίνεται εύκολο το πέρασμα των ζώων και των ανθρώπων. Αντίθετα σήμερα, παρά τα  σύγχρονα εργαλεία κοπής, όχι μόνο τα μονοπάτια αλλά και οι δρόμοι μερικές φορές γίνονται αδιάβατοι απ' το μεγάλωμα των θάμνων.

Εικόνα � SEQ Εικόνα \* Αραβικά �1� To άνοιγμα απ' όπου τροφοδοτούνταν η φωτιά με τα κλαδιά των θάμνων





Εικόνα � SEQ Εικόνα \* Αραβικά �2�. Ασβεστόπετρα κοντά στο καμίνι του Μ. Μαργαρίτη στου Μουσταφά το λάκκο.





Εικόνα � SEQ Εικόνα \* Αραβικά �3� Το καμίνι του Μ. Μαργαρίτη. Διακρίνεται σε ορισμένα σημεία το αργιλώδες επίχρισμα καθώς και το μικρό πεζούλι απ' όπου άρχιζε το χτίσιμο της ασβεστόπετρας. Το μαύρο χώμα που ξεκινάει ακριβώς κάτω απ' το σημείο αυτό είναι υαλώδη άμορφα πετρώματα, που προέκυψαν από το λιώσιμο των μικρών κομματιών της.





Εικόνα � SEQ Εικόνα \* Αραβικά �4�Απ' το ασβεστοκάμινο λείπει ο θόλος








